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TELESCOPIQUE

Harrier HR TE
Matériau : carbone haut module. Télescopique.
Poignée lisse avec bouchon anti-choc à vis au
talon et bouchon bois. Scion creux en carbone.
• Action de pointe.
• Type de pêche conseillé : très légères et bien
équilibrées, ces cannes sont tout spécialement
étudiées pour les pêches très fines au coup.
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Réf Long./Brins Enc. (cm) Poids Talon
CP 7010 58 5,75m/6 124 230 g 25,2 mm
CP 7010 68 6,76m/7 124 325 g 28,6 mm

Réf Long./Brins Enc. (cm) Poids Talon
CP 6430-50 5,07m/5 143 185 g 23,8 mm
CP 6430-60 6,02m/5 143 210 g 24 mm
CP 6430-70 6,93m/6 143 295 g 26,5 mm

Compétition 6430
Matériau : carbone haut module MSG.
Télescopique. Poignée anti-glisse avec bouchon
anti-choc à vis au talon. Scion creux en carbone.
• Action de pointe souple.
• Type de pêche conseillé : légères et nerveuses,
ces cannes permettent de lancer des lignes très
fines et sont particulièrement recommandées
pour toutes les pêches au coup à moyenne dis-
tance.

Réf Long./Brins Enc. (cm) Poids Talon
HR 50 TE 4,89m/5 133 115 g 18,4 mm
HR 60 TE 5,80m/6 133 175 g 21,8 mm
HR 70 TE 6,85m/7 133 240 g 25,2 mm
HR 8 0 TE 7.81m/8 133 305 g 27,1 mm

Compétition 7010
Matériau : carbone renforcé. Télescopique.
Poignée lisse avec bouchon anti-choc à vis au
talon. Scion creux en carbone. Talon et les deux
éléments suivants renforcés.
• Action de pointe puissante.
• Type de pêche conseillé : très puissante et légè-
res, ces cannes sont étudiées pour toutes les
pêches des gros poissons au coup.
• Action.
• Type de pêche conseillé : très puissante et
légère, ces cannes sont étudiées pour toutes les
pêches des gros poissons au coup.
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Réf Long./Brins Enc. (cm) Poids Talon
CP 204050 5,05m/5 138 275 g 25,8 mm
CP 2040 60 5,95m/5 138 320 g 26,9 mm
CP 2040 70 6,90m/6 138 390 g 28,7 mm

Réf Long./Brins Enc. (cm) Poids Talon
CP 1040-40 3,84m/4 124 150 g 21,1 mm
CP 1040-50 4,88m/5 124 260 g 24,0 mm
CP 1040-60 5,96m/6 124 425 g 27,5 mm

Réf Long./Brins Enc. (cm) Poids Talon
CR 40 07 3,94m/4 113 220 g 26,5 mm
CR 50 07 4,88m/5 113 340 g 31,0 mm
CR 60 07 5,83m/6 113 480 g 35,5 mm

Réf Long./Brins Enc. (cm) Poids
RV 30 07 2,98m/3 115 125 g
RV 40 07 3,94m/4 115 225 g
RV 50 07 4,90m/5 115 355 g
RV 60 07 5,91m/6 115 520 g
RV 70 07 6,85m/7 115 670 g

Réf Long./Brins Enc. (cm) Poids
PM S W 25 CA 2,48m/8 45 70 g
PM S W 30 CA 3,01m/9 45 80 g
PM S W 35 CA 3,45m/10 48 90 g
PM W 20 A 1,97m/4 84 60 g
PM W 25 A 2,45m/4 103 70 g
PM W 30 A 2,95m/5 112 80 g
PM W 35 A 3,45m/6 112 130 g
PM W 40 A 3,95m/7 116 150 g

Compétition 2040
Matériau : carbone SSG. Télescopique. Poignée
anti-glisse avec bouchon anti-choc à vis au talon.
Scion creux en carbone.
• Action de pointe rigide.
• Type de pêche conseillé : bien équilibrées et rigi-
des, ces cannes sont conçues pour toutes les
pêches au coup à petite et moyenne distance de
beaux poissons.

Compétition 1040
Matériau : carbone haute performance.
Télescopique. Poignée lisse avec bouchon anti-
choc à vis au talon. Scion creux en carbone.
• Action de pointe souple.
• Type de pêche conseillé : fiabilité et solidité
sont, entre autres, les principaux atouts de cette
série de cannes conçues pour tous les pêcheurs
recherchant le meilleur rapport qualité/prix. 

CR 5007

Riverside RV
Matériau : fibre composite. Télescopique. Poignée
lisse avec bouchon dévissable au talon.
• Action souple.
• Type de pêche conseillé : série « premier prix »
conçue pour toutes les pêches d’initiation ou
occasionnelles.

Caprice CR
Matériau : carbone composite. Télescopique.
Poignée lisse avec bouchon anti-choc à vis au
talon.
• Action de pointe.
• Type de pêche conseillé : série de cannes
conçues pour toutes les pêches d’initiation au
coup.

Power Mesh Whip
Matériau : carbone MSG haute performance.
Télescopique. Poignée caoutchouc « Soft Touch »
pour les SW, lisse sur les autres modèles.
Bouchon anti-choc à vis au talon. Scion à pointe
pleine en carbone.
• Action souple de pointe.
• Type de pêche conseillé : légères et bien équili-
brées, ces cannes sont conçues pour les pêches
de vitesse des poissons blancs, du bord ou en
bateau.

CR 5007

RV 60 07

PM W 40 A

CP 1040 60

CP 2040 70

PM SW 35 CA
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Harrier P
Matériau : carbone. Emmanchements inversés
sauf les deux premiers télescopiques. Diamètre
extérieur de la pointe du scion : 1,8 mm. Flèches
d’alignement sur les éléments pour une perfor-
mance maximum.
• Action de pêche de pointe.
• Type de pêche conseillé : cannes polyvalentes
destinées aux pêcheurs réguliers recherchant
aussi bien les gros gardons que les tanches et
les carpeaux.

Aqualite « Gros Poissons »
Matériau : carbone SSG (Stable Structured
Graphite). Emmanchements inversés sauf sur
les deux premiers télescopiques. Présence de
flèches d’alignement sur les éléments pour une
performance maximum. Diamètre extérieur de la
pointe du scion " petit poisson " : 2,4 mm.
Diamètre extérieur de la pointe du scion " gros
poissons " : 3,4 mm.
Grâce à ses deux premiers éléments sérigra-
phiés, cette canne permet de pêcher, au choix,
en 9,50 m ou 11,10 m.

• Action rigide de pointe.
• Type de pêche conseillé : série spécialement
étudiée pour les pêcheurs recherchant avant
tout les beaux poissons.

Formule Pack AQL GP : 1 canne de 11 m, 1 kits
4 éléments, 2 kits 2 éléments « gros poissons »
(adaptable sur l’élément n° 4 et préservant prati-
quement la longueur initiale), 1 kit coupelle de 2
éléments et un jeu de 2 coupelles, 3 scions
creux carbone et un fourreau, le tout livré sous
tube de protection. Possibilité de commander
tous ces éléments séparément (sauf fourreau et
jeu de coupelles).

Formule Pack CPP : 1 canne de 11,50 m et sa
mini rallonge, 2 kits 5 éléments, 1 kit power, 3
scions creux, et un fourreau. 

Compétition P
Matériau : carbone haut module SSG. Emman-
chements inversés sauf les deux premiers téles-
copiques. Diamètre extérieur de la pointe du
scion : 2,4 mm.
• Action de pêche de pointe.
• Type de pêche conseillé : canne conçue pour
tous les pêcheurs désireux de s’initier aux
pêches fines de compétition.

Réf Long./Brins Enc. Poids
CP P 115 (Canne seule) 11,50m/8 174 cm 845 g

CP P 095 (Canne seule) 9,48m/7 172 cm 595 g
CP P 5 K (Kit 5 éléments) 6,24m/5 171 cm 200 g
CP P 2 KH (Elément n° 5) 3,30m/2 170 cm 65 g
CP P ME (Mini rallonge) 0,60m/1 60 cm 90 g
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Réf Long./Brins Enc. (cm) Poids
HR P 095 9,13m/8 150 490 g
HR P 110 10,50m/9 152 695 g

Réf Long./Brins Enc. Poids
AQL GP 110 (Canne seule) 11,10m/8 176 cm 870 g

AQL GP T 4 (Kit 4 éléments) 4,59m/4 150 cm 95 g
AQL GP T 2 K (Kit Powe) 3,27m/2 169 cm 65 g
AQL GP CPK (Kit coupelle) 3,16m/2 169 cm 60 g

Bravo à 
Jean-Claude,

Champion de France
vétérant 2007
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Vulcan P
Matériau : carbone. Emmanchements inversés
sauf sur les trois premiers télescopiques. Scion
creux fin.
• Action raide de pointe
•  Type de pêche conseillé : conçues pour toutes
les pêches au coup à moyenne distance.

Réf Long./Brins Enc. (cm) Poids
RV P 65 07 6,59m/6 149 465 g
RV P 80 07 8,04m/7 150 630 g

Réf Long./Brins Enc. (cm) Poids
TND P 65 6,60m/6 142 290 g
TND P 80 7,90m/7 143 515 g
TND P 95 9,36m/8 154 735 g

Réf Long./Brins Enc. (cm) Poids
VL P 65 6,72m/6 151 470 g
VL P 80 8,00m/7 152 665 g
VL P 95 9,44m/8 153 855 g

Riverside P
Matériau : carbone. Emmanchements inversés
sauf sur les deux premiers télescopiques.
• Action de pointe.
•  Type de pêche conseillé : cannes conçues pour
toutes les pêches d’initiation au coup à déboîter.

TND P 95

VL P 95

Tornado P
Matériau : carbone SSDC (Super Sensitive
Durable Construction). Emmanchements inversés
sauf les deux premiers télescopiques. Diamètre
extérieur de la pointe du scion : 2,5 mm. Flèches
d’alignement sur les éléments pour une perfor-
mance maximum.
• Action raide de pointe.
• Type de pêche conseillé : cannes polyvalentes
et de faible encombrement destinées aux
pêcheur régulier pratiquant la pêche au coup à
déboîter.

ATTENTION : le carbone ou graphite est conducteur
d’électricité. Ne pas utiliser les cannes en carbone à
proximité de sources électriques ou par temps d’orage. R
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Réf Long./Brins Enc. Poids Ann. Puiss.
VL X V 36 TMH 3,60m/7 109 145 g 9 20-60 g
VL X V 39 TL 3,85m/7 115 155 g 9 5-25 g
VL X V 39 TMH 3,87m/7 115 160 g 9 20-60 g
VL X V 39 TH 3,87m/7 115 170 g 9 30-80 g
VL X V 42 TM 4,18m/7 121 180 g 9 15-40 g
VL X V 42 TMH 4,20m/5 121 190 g 9 20-60 g
VL X V 45 TMH 4,49m/5 135 215 g 10 20-60 g

Vulcan Bolo
Matériau : carbone SSG. Télesco-pique. Poignée
lisse avec bouchon anti-choc à vis au talon. Porte-
moulinet à crémaillère. Anneaux monopatte Sic avec
butée anti-choc, baladeurs ligaturés sur tube.
• Action italienne, souple de pointe.
• Type de pêche conseillé : conçues pour toutes les
pêches fines au moulinet, du type bolo ou bombette.

Réf Long./Brins Enc. Poids Ann. Puiss.
HR V 60 G 5,74m/6 140 225 g 9 5-20 g
HR V 70 G 6,75m/7 142 280 g 10 5-20 g

Harrier Bolo
Matériau : carbone haut module. Télescopique.
Poignée anti-glisse avec bouchon anti-choc à vis au
talon. Porte-moulinet à crémaillère. Anneaux Sic
monopatte surélevés, anneaux baladeurs ligaturés
sur tube. Insert mousse dans le talon pour éviter aux
anneaux de s'entrechoquer.
• Action de pointe sensible.
• Type de pêche conseillé : série de cannes bolo-
gnaise conçue pour les pêcheurs confirmés de tou-
tes les pêches fines au moulinet.

Réf Long./Brins Enc. Poids Ann. Puiss.
CP 2040 60 G 5,92m/5 144 370 g 7 10-30 g
CP 2040 70 G 6,96m/6 146 460 g 8 10-30 g

Compétition 2040
Matériau : carbone. Télescopique. Poignée lisse
avec bouchon métal/caoutchouc à vis au talon.
Porte-moulinet à crémaillère. Anneaux monopatte
Sic surélevés et anneaux baladeurs ligaturés sur
tube. Insert mousse dans le talon pour éviter aux
anneaux de s'entrechoquer.
• Action de pointe.
• Type de pêche conseillé : conçues pour les
pêches classiques au moulinet en courant soutenu.
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Cannes « Anglaise »
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ATTENTION : le carbone ou graphite est conducteur
d’électricité. Ne pas utiliser les cannes en carbone à
proximité de sources électriques ou par temps d’orage.

Tournament Pro
Matériau : carbone  MSG (Multi Strand Graphite) HM
85 M. Emmanchements par spigot V-Joint (enroule-
ment carbone sur les emmanchements). Poignée
Armlock ergonomique en liège du Portugal de pre-
mier choix. Porte-moulinet intégré Tournament
Graphite. Anneaux Fuji Titanium Sic (les 2 premiers
sont double patte).

• Action de pointe continue.
• Type de pêche conseillé : canne haut de gamme
conçue pour les pêches précises au waggler à
moyenne et grande distance.

Réf. Long./Brins Enc. Poids Ann. Puiss.
TD A M 39 W 3.96m/3 139 135 g 15 1-12 g
TD A M 39 P 3.91m/3 137 150 g 15 2-16 g
TD A M 39 XP 3.91m/3 137 170 g 15 5-25 g
TD A M 42 XP 4.21m/3 149 195 g 16 5-25 g
TD A M 45 UP 4.51m/3 159 210 g 17 10-40 g

Réf. Long./Brins Enc. Poids Ann. Puiss.
TN PM 13 W 3,96m/3 135cm 175 g 17 2-16 g

TeamDaiwa 
Advantage Match
Matériau : carbone haut module. Emmanche-
ment inversé pour le talon et spigot pour le scion.
Porte moulinet exclusif Daiwa autobloquant et
réglable jusqu'au bas du talon. Poignée en liège
du Portugal 1er choix comportant à sa base un
pommeau dévissable permettant de retourner le
porte moulinet pour les pêche au « toc ». Anneaux
monopatte Sic, celui de tête Fuji Sic.
• Action parabolique.
• Type de pêche conseillé : série de cannes cou-
vrant l’ensemble des pêches fines à l’anglaise au
flotteur, du plus petit au plus gros waggler sui-
vant le modèle choisi. S’adapte parfaitement bien
à la pêche de la truite au toc.
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Exceler Match
Matériau : carbone  MSG (Multi Strand Graphite). Emmanchements par spigot. Poignée en
liège avec pommeau anti-choc métal au talon. Porte-moulinet tubulaire à vis. Anneaux mono-
patte surélevés Sic (le premier est double patte). Accroche-ligne articulé.
• Action de pointe sensible.
• Type de pêche conseillé : série de cannes conçue pour les pêcheurs réguliers et confirmés
des pêches fines à l'anglaise.

Réf. Long./Brins Enc. Poids Ann. Puiss.
MPM 13 W 3,96m/3 135 185 g 15 1-12 g
MPM 13 P 3,96m/3 135 195 g 15 2-16 g
MPM 13 XP 3,96m/3 135 200 g 15 3-20 g
MPM 14 XP 4,25m/3 147 215 g 13 3-20 g
MPM 15 XXP 4,57m/3 158 255 g 14 4-30 g

Réf. Long./Brins Enc. Poids Ann. Puiss.
EX M 13 W 3,93m/3 138 210 g 14 3-12 g
EX M 13 P 3,93m/3 138 220 g 14 4-16 g

MatchWinner Powercurve Match
Matériau : carbone HM 58 M et whisker. Emmanchements par spigot V-Joint (enroulement carbone
sur les emmanchements). Porte moulinet tubulaire Fuji avec partie mobile en duplon, autobloquant
et réglable sur la 15 XXP. Poignée ergonomique en liège du Portugal 1er choix, lisse sur la XXP.
Anneaux plaqué chronium et surélevés. Accroche ligne articulé.
• Action de pointe assez souple pour les modèles W er P, rigide pour les XP et XXP.
• Type de pêche conseillé : cannes anglaises conçues par William Raison et couvrant tous les
types de pêche à l’anglaise au flotteur.

V-Joint sur toutes les séries
(nappe carbone enroulée sur 

les emmanchements).

M P M 13P

Phantom Match
Matériau : carbone composite. Emmanchements inversés. Porte moulinet tubulaire à vis
inversé, partie mobile en liège. Poignée en liège avec pommeau mousse anti-choc au talon.
Anneaux monopatte Sic surélevés, le premier double patte. Accroche ligne fixe.
• Action de pointe sensible.
• Type de pêche conseillé : capable de faire face à toutes les situations, cette canne est
conçue pour les pêcheurs réguliers des pêches fines à l’anglaise

Réf. Long./Brins Enc. Poids Ann. Puiss.
PH M 13 W 3,93m/3 136 240 g 13 max 12 g
PH M 13 P 3,93m/3 138 260 g 13 max 16 g

EX M 13 W

N

PH M 13 P
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Cannes FEEDER - QUIVER
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ATTENTION : le carbone ou graphite est conducteur
d’électricité. Ne pas utiliser les cannes en carbone à
proximité de sources électriques ou par temps d’orage.

Phantom L FQ
Matériau : carbone composite. Emmanchements
inversés. Porte moulinet tubulaire à vis (partie
mobile en liège). Poignée en liège avec pommeau
mousse anti-choc au talon. Anneaux monopatte
Sic surélevés (le premierest  double patte).Livrée
avec 3 scions de sensibilité différente. (rouge :
maxi 25 g / jaune : maxi 50 g / blanc : maxi 75 g)
• Action de pointe marquée
• Type de pêche conseillé : capable de faire face à
toutes les situations, cette canne est conçue pour
les pêcheurs réguliers des pêches fines au feeder
comme au quiver.

Réf. Long./Brins Enc. Poids Ann.
PH L 33 FQ 3,27m/3+3 118 245 g 13
PH L 36 FQ 3,59m/3+3 128 260 g 13

Réf. Long./Brins Enc.(cm) Poids Ann. Scion rouge Scion jaune Scion blanc
EML 300 FHQ 2,89m/2+2 143 205 g 11 40-80 g 60-120 g 
EML 330 FHQ 3,30m/3+2 122 210 g 13 40-80 g 60-120 g 
EM L 360 FHQ 3,63m/3+3 128 240 g 13 40-80 g 60-120 g 80-150 g
EM L 390 FHQ 3,92m/3+3 138 260 g 13 40-80 g 60-120 g 80-150 g 
EM L 420 FHQ 4,22m/3+3 146 290 g 14 40-80 g 60-120 g 80-150 g

Réf. / scion Couleur Puissance
EM ET R rouge 40/80 g
EM ET Y jaune 60/120 g
EM ET W blanc 80/150 g

Emblem L FHQ
Matériau : carbone MSG. Emmanchements inversés. Porte moulinet tubulaire à vis avec partie
mobile en duplon. Poignée en liège 1er choix avec insert mousse et pommeau alu/mousse anti-
choc au talon. Anneaux monopatte Sic, le premier double patte. Accroche ligne fixe.
Livrée avec deux scions de sensibilités différentes (dans un tube rigide de protection) pour les
modèles 300 et 330, trois scions pour les modèles 360, 390 et 420.
• Action de pointe marquée.
• Type de pêche conseillé : nerveuses et puissante, ces cannes sont spécifiquement étudiées
pour la pêche des gros poissons en eau calme comme en rivière à courant soutenu.

Scions de rechange _-TUB 3

Livré par lot de 3 scions

EML 360 FHQ
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TN C 3312

TN C 3312 LDMG

TN C 3312 SPMG

Tournament Carp Mix Guides
Matériau : carbone haut module renforcé d'un tissage car-
bone. Emmanchement inversé avec renfort carbone. Poignée
mousse duplon avec pommeau métal au talon. Porte-mouli-
net tubulaire à vis Fuji. Anneaux Fuji Sic double patte pour le
modèle TNC 3312, double patte Fuji Sic inversé pour le 1er
anneau et Fuji Low Rider pour les modèles MG.
• Action de pointe puissance pour le modèle SP (Slim

Power) et TNC 3312, de pointe très puissante pour le
modèle LD (Longue Distance)..

• Type de pêche conseillé : développée par les frères Mahin,
cette série « haut de gamme » équipée d'anneaux « mixtes
» ou traditionnels s'adresse aux carpistes confirmés les
plus exigeants.

Réf Long./Brins Enc. Poids Ann. Puiss.
TN C 3312 SP MG 3,93m/2 201 cm 370 g 8 3,5 lb
TN C 3312 LD MG 3,98m/2 2O5 cm 360 g 8 3,5 lb
TN C 3312 3,93m/2 203 cm 370 g 6 3 1/2 lb

Shogun Carp
Carbone haut module, blank extra fin.
Emmanchement inversé avec bague de ren-
fort métallique. Poignée en mousse avec
pommeau mousse/alu au talon. Porte-mouli-
net  tubulaire à vis. Anneaux Fuji Sic double
patte., celui de tête renforcé.
• Action de pointe puissante.
• Type de pêche conseillé : finesse et puis-
sance caractérisent cette série de cannes
particulièrement recommandées pour les
lancers demandant de la précision. 

N
N

Réf Long./Brins Enc. (cm) Poids Ann. Puiss.
SH C 2300 4 3,62m/4 98 345 g 6 3 lb

2,74m/3 260 g 5
SH C 3300 3,89m/2 200 345 g 6 3 lb
SH C 3312 3,93m/2 200 365 g 6 3 1/2 lb
SH C 3312 LRG 3,95m/2 202 365 g 7 3 1/2 lb

Shogun Carp 4 brins
Carbone haut module et blank extra fin 15,5
mm au talon. Emmanchement  par spigot
avec bague de renfort métallique. Poignée en
mousse avec pommeau duplon/métal au
talon. Porte-moulinet  tubulaire à vis.
Anneaux Fuji Sic double patte.
• Action de pointe, puissante.
• Type de pêche conseillé : canne polyva-
lente en quatre brins spécialement pensée
pour le voyage, mais aussi la pêche en bar-
que grâce à son élément escamotable.

Nous sommes heureux de vous présenter ces deux modèles de cannes
à carpes que nous avons signées chez DAIWA.

La plus fine d'entre elles (TNC3312 SPMG) a été pensée pour les nom-
breux utilisateurs de la tresse, (pour lesquels elle sera mieux adaptée)
l'autre (TNC3312 LDMG) plus tonique s'oriente plus naturellement vers
les inconditionnels du mono filament. Chacun en fonction de sa préfé-
rence et de sa technique de pêche devrait trouver dans l'une ou l'autre
version la canne qui lui convient le mieux. Ces deux réalisations ne sont
pas le fruit d'un quelconque délire de notre part, mais bien le résultat de
la recherche d'une performance accrue en terme de distance de lancer,
de confort et d'efficacité en action de combat avec le poisson, mais aussi
d'esthétisme.
A ce jour, rares sont les fabricants qui ont pensé à associer les fabuleux
anneaux 'Fuji low rider' aux anneaux Fuji Sic surélevés de diamètre plus
important en sortie de moulinet sur des cannes 'Carpe'. Nous l'avons mis
en œuvre avec succès à l'issue de multiples combinaisons longuement
testées et re-testées pour définitivement nous arrêter sur ce choix de
montage pour son évidente supériorité au lancer.
Quant aux 'blanks', nous avons choisi le meilleur de ce que sait faire
DAIWA, ces deux carbones sont renforcés d'une natte tressée jusqu'au
scion, une prouesse technologique très difficile à maîtriser (qui normale-
ment engendre des déformations rédhibitoires des scions à la cuisson).
Excellents compromis entre puissance et « moelleux » ces blanks techni-
quement très aboutis, non encombrés par des anneaux classiques bien
trop lourds restituent avec brio toute leur énergie et font de ces deux can-
nes des « bêtes à carpes » dont il est difficile de ne pas tomber sous le
charme.
Une simple prise en mains, un seul lancer, une seule capture suffisent …

Philippe et Michel Mahin
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ATTENTION : le carbone ou graphite est conducteur
d’électricité. Ne pas utiliser les cannes en carbone à
proximité de sources électriques ou par temps d’orage.

Exceler Carpe
Matériau : carbone haute performance renforcé d’un tissage carbone.
Emmanchement « Super Flex » (double emmanchement spigot et inversé)
avec bague de renfort carbone. Poignée « soft touch » avec pommeau
mousse/métal au talon. Porte-moulinet profilé Daiwa avec insert mousse.
Anneaux Sic double patte, celui de tête renforcé.
• Action de pointe puissante (3312) 

ou progressive (2212).
• Type de pêche conseillé : cannes pensées pour les pêcheurs de carpe à
grande distance (modèle 3312), mais aussi pour ceux qui privilégient la préci-
sion et le confort en action de pêche (modèle 2212).

Réf Long./Brins Enc. (cm) Poids Ann. Puiss.
EX C 2212 3,65m/2 187 300 g 7 2 1/2 lb
EX C 3312 3,93m/2 202 360 g 7 3 1/2 lb

EX C 2212

Emblem Carpe A
Matériau : carbone haut module renforcé d’un tissage carbone.
Emmanchement « Super Flex » (double emmanchement spigot
et inversé) avec bague de renfort carbone. Poignée en mousse
haute densité avec pommeau mousse/métal au talon. Porte-mou-
linet tubulaire à vis Fuji. Anneaux Sic double patte, celui de tête
renforcé.
• Action de pointe puissante.
• Type de pêche conseillé : dotées d’un équipement exceptionnel,
notamment le double emmanchement « Super Flex », ces can-
nes sont destinées aux pêcheurs confirmés des pêches à grande
distance.

Réf Long./Brins Enc. Poids Ann. Puiss.
EM C 3300 A 3,90m/2 202 cm 370 g 6 3 lb
EM C 3312 A 3,93m/2 202 cm 390 g 6 3 1/2 lb
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Réf Long./Brins Enc. Poids Ann. Puiss.
MX C 3300 D 3,95m/2 203 cm 320 g 6 3 lb
MX C 3312 D 3,95m/2 203 cm 340 g 6 3,5 lb

Vulcan Carpe 
Matériau : carbone composite renforcé d’un tis-
sage carbone. Emmanchement inversé avec
bague de renfort carbone. Poignée mousse.
Porte-moulinet tubulaire à vis. Anneaux Sic double
patte, le premier renversé. Présence d’un line clip
• Action de pointe.
• Type de pêche conseillé : canne nerveuse et
puissante au rapport qualité/prix excellent,
conçue pour tous les carpistes soucieux de leur
budget.

Réf Long./Brins Enc. Poids Ann. Puiss.
VL C 3312 A 3,98m/2 206 420 g 7 3 1/2 lb

V
L

C
33
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Mission X Carp
Matériau : carbone composite. Emmanchement inversé, avec renfort car-
bone. Poignée mousse. Porte-moulinet tubulaire à vis Fuji. Anneaux Sic
double patte. Pommeau métal au talon.
• Action de pointe.
• Type de pêche conseillé : série nerveuse et puissante au rapport qua-
lité/prix excellent. Conçue pour tous les carpistes soucieux de leur bud-
get.
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ATTENTION : le carbone ou graphite est conducteur
d’électricité. Ne pas utiliser les cannes en carbone à
proximité de sources électriques ou par temps d’orage.

2 1/2 Lb 40-70 g 3 Lb 60-100 g
2 3/4 Lb 60-80 g 3 3/4 Lb 60-120 g

Ces indications varient de 10 à 20% 
selon les modèles.

Conversion des puissances en grammes

Riverside Carpe
Matériau : carbone composite. Emmanche-ment
inversé avec bague de renfort métal sur le scion.
Poignée en mousse. Porte-moulinet tubulaire à
vis. Anneaux zirconium double patte, le premier
renversé et celui de tête renforcé.
• Action parabolique.
• Type de pêche conseillé : série de cannes pre-
mier prix pour toutes les pêches d'initiation de la
carpe.

Réf Long./Brins Enc. Poids Ann. Puiss.
RV 2300 C 3,61m/2 187 cm 300 g 7 3 lb
RV 3312 C 3,95m/2 203 cm 340 g 7 3 1/2 lb

R
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Samurai Carp
Matériau : carbone. Emmanchement par spigot avec
bague de renfort métal (sauf modèles télescopiques)
. Poignée en mousse avec bouchon à vis anti-choc
mousse au talon pour les modèles TE. Porte-mouli-
net profilé à vis. Anneaux Sic double patte, celui de
tête renforcé.
• Action de pointe puissante.
• Type de pêche conseillé : série de cannes polyva-
lentes conçue pour toutes les pêches de la carpe,
aussi bien en étang qu'en rivière.

- Modèle TE : série télescopique d'un encombre-
ment réduit s'adressant aux pêcheurs de carpe, mais
aussi de carnassiers qui ne veulent pas s'encombrer
d'un matérielvolumineux.
- SA C 2300 4 : canne de faible encombrement (4
éléments) aussi à l'aise du bord qu'en barque grâce
à son élément escamotable.

Réf Long./Brins Enc. Poids Ann. Puiss.
SA C 3300 3,97m/2 210 315 g 7 3 lb
SA C 3312 3,97m/2 210 340 g 7 3 1/2 lb
SA C 2300 TE 3,63m/6 105 280 g 6 3 lb
SA C 3300 TE 3,92m/6 105 305 g 6 3 lb
SA C 2300 4 3,60m/4 96 380 g 6 3 lb

2,73m/3 280 g 5
SA C 2400 SPD 3,65m/2 90 540 g 6 4 lb
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ATTENTION : le carbone ou graphite est conducteur
d’électricité. Ne pas utiliser les cannes en carbone à
proximité de sources électriques ou par temps d’orage.

Réf Long./Brins Enc. Poids Ann. Puiss.
PH T 39 ML 3,93m/3 136 195 g 13 maxi 12 g

PH T 3745 HRi 3,70-4,44 m/4 137 240 g 26* 16 à 22/100
PH T 4250 HRi 4,33-5,00 m/4 137 285 g 26* 16 à 22/100
PH T 3745 HRG 3,76-4,55 m/4 137 250 g 13 16 à 20/100
PH T 4250 HRG 4,20-5,05 m/4 151 295 g 13 16 à 20/100

Réf Long./Brins Enc. Poids Ann. Puiss.
SH T 393 ML 3,91m/3 136 195 g + 45 g 15 maxi 10 g
SH T 423 ML 4,22m/2 145 220 g + 45 g 15 maxi 12 g

Phantom Trout
Matériau : carbone haute performance.
Emmanchement réglable au talon (modèle HRi ET
HRG) puis inversé pour les autres éléments,
inversé pour la 39 ML. Poignée liège (ML) ou Soft
Touch (duplon avec un tressage caoutchouc pour
une meilleure préhension) pour les autres modèles.
Pommeau anti-choc mousse au talon. Bagues
porte-moulinet. Anneaux monopatte surélevé Sic, le
premier double patte, pour les modèles HRG et ML.
Entrée de fil monobloc profilé et sortie tulipe pour
les modèles HRi. Accroche ligne fixe.
• Action de pointe sensible (ML) à rigide 5HRi).
• Type de pêche conseillé : série de cannes conçue
pour les adeptes réguliers des pêches fines aux
appâts naturels ou les pêches plus fortes, comme
au vairon dandiné par exemple pour les modèles
Hri.

Réf Long./Brins Enc. Poids Ann. Puiss.
RV 39 T 3,94m/3 136 210 g 13 15 g

Riverside TOC
Matériau : carbone composite. Emmanchements
inversés pour le talon et droit pour le scion.  Poignée
en liège avec un petit pommeau métal au talon.
Bagues porte-moulinet permettant un réglage sur
toute la longueur du talon (50 cm). Anneaux mono-
patte surélevé Sic, le premier double patte..
• Action souple de pointe.
• Type de pêche conseillé : canne, premier prix,
conçue pour les pêche d'initiation au toc.

RV 390 T

PH T 39 ML

Shogun Trout
Matériau : carbone haut module. Emmanchements
inversés. Poignée en liège 1er choix. Porte-moulinet
exclusif Daiwa autobloquant et réglable jusqu'en bas
du talon. Anneaux monopatte surélevés Sic avec
ligatures vernies, le premier double patte. Accroche
ligne articulé. 
Pommeau du talon dévissable, avec 3 masselot-
tes escamotables, permettant un ajustement par-
fait de l’équilibre et un confort de pêche inégalés.
• Action de pointe nerveuse.
• Type de pêche conseillée : série haut de gamme,
très légère et nerveuse, destinée à satisfaire tous
ceux pratiquant les pêches très fines au toc aux
appâts naturels.

PH T 3745 HRG

PH T 4250 HRi

SHT 393 ML

* entretoises
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Exceler Truite
Matériau : carbone MSG (Multi Strand Graphite).
Emmanchements par spigot (modèles L, ML et H). Réglable au
talon et inversé pour les autres éléments (modèles GR et Mi).
Poignée en liège 1er choix avec petit pommeau
caoutchouc/métal au talon, poignée anti-glisse pour la 3960 Mi.
Bagues porte-moulinet préformées. Anneaux monopatte sur-
élevés zircon avec ligatures vernies, les deux premiers double
patte. Entrée de fil monobloc profilé et sortie tulipe pour les
modèles Mi. Accroche ligne articulé.
• Action de pointe sensible.
• Type de pêche conseillée : couvrant un grand nombre de lon-
gueurs et de puissances, cette série de cannes est destinée à
satisfaire toutes les situations rencontrées au bord de l'eau
pour ceux pratiquant les pêches très fines au toc aux appâts
naturels.
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Réf Long./Brins Enc. Poids Ann. Puiss.
EX T 390 L 3,95m/3 138 180 g 14 maxi 8 g
EX T 390 ML 3,95m/3 138 190 g 14 maxi 10 g
EX T 390 H 3,97m/3 148 200 g 10 maxi 24 g
EX T 420 ML 4,19m/3 145 210 g 14 maxi 12 g
EX T 3904 L 3,87m/4 103 190 g 15 maxi 8 g
EX T 4204 ML 4,20m/4 111 220 g 15 maxi 12 g
EX T 4704 ML 4,70m/4 125 230 g 16 maxi 15 g
EX T 3945 GR 3,62-4,54 m/4 140 240 12 Maxi 20 g
EX T 3643 Mi 3,55-4,15 m/4 139 220 g 25* 10 à 16/100
EX T 3946 Mi 3,85-4,53 m/4 147 245 g 26* 10 à 16/100
EX T 3960 Mi 3,95-5,88 m/5 149 295 g 27* 10 à 16/100
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* entretoises
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TELEREGLABLE

ATTENTION : le carbone ou graphite est conducteur
d’électricité. Ne pas utiliser les cannes en carbone à
proximité de sources électriques ou par temps d’orage.

Réf Long./Brins Enc. Poids Ann. Nylon
SC 60 R STR 2,80-5,70m/6 143 cm 270 g 9 12-18/100
SC 70 R STR 2,82-6,70m/7 146 cm 395 g 10 12-18/100
SC 80 R STR 2,84-7,75m/8 149 cm 410 g 11 12-18/100

SilverCreek Réglable
Matériau : carbone haut module. Téléréglables 3, 4 ou 5
bagues. Poignée lisse avec bouchon anti-choc à vis au
talon. Porte-moulinet à crémaillère Kigan. Anneaux mono-
patte Dynaflo (hyper léger) avec baladeurs ligaturés sur
tube.
• Action de pointe.
• Type de pêche conseillée : série de cannes télérégla-
bles, légères et nerveuses, de haut de gamme s'adres-
sant aux pêcheurs confirmés de la truite aux appâts natu-
rels.

Phantom Réglable
Matériau : carbone. Réglable 2, 3 ou 4 bagues.
Poignée anti-glisse avec bouchon anti-choc à vis,
talon renforcé. Porte-moulinet à crémaillère.
Anneaux Sic monopatte dont deux baladeurs sur le
scion et un sur le deuxième élément, anneaux
après la première bague avec butée anti-choc.
• Action de pointe marquée pour la série TR A, de
pointe rigide pour la série RB A.
• Type de pêche conseillé : la série TR A est conçue
pour les pêches fines de la truite où la longueur
doit sans cesse être modifiée pour réussir.
Puissantes et rigides, les canne RB A sont , elles,
spécialement conçues pour les adeptes de la
pêche « à la barre ».

Réf Long./Brins Enc. Poids Ann. Nylon
PH 50 TR A 2,70-4,70 m/5 133 205 g 8 14 à 20/100
PH 60 TR A 2,70-5,63 m/6 135 270 g 9 14 à 20/100
PH 70 TR A 2,70-6,70 m/7 140 375 g 10 14 à 20/100
PH 70 RB A 2,70-6,73m/7 134 340 g
PH 80 RB A 2,70-7,70m/8 138 480 g

Réf Long./Brins Enc. Poids Ann. Nylon
V T 40 RA 2,90-3,83m/4 127 cm 155 g 6 5 - 20 g
V T 50 RA 3,04-4,90m/5 133 cm 285 g 7 5 - 20 g
V T 60 RA 2,95-5,96m/6 135 cm 490 g 8 5 - 20 g
V T 42 RA SL 1,90- 4,20m/7 87 cm 260 g 8 14-20/100
V T 48 RA SL 1,94-4,80m/8 92 cm 370 g 9 14-20/100

Vertice Trout R
Matériau : carbone haute performance. Réglable 1, 2
ou 3 bagues. Poignée lisse avec bouchon anti-choc à
vis au talon. Porte-moulinet à crémaillère. Anneaux Sic
monopatte dont 2 baladeurs.
• Action de pointe marquée.
• Type de pêche conseillé : série de cannes conçue
pour les pêches fines à rôder en milieu encombré
nécessitant un réglage permanent de la longueur de
canne.

Réf Long./Brins Enc. Poids Ann. Puiss.
CR T 38 R 2,80-3,85 m/4 123 170 g 5 5 – 20 g
CR T 47 R 2,80-4,67 m/5 125 295 g 6 5 – 20 g
CR T 57 R 2,80-5,68 m/6 130 470 g 7 5 – 20 g

Caprice réglable T R
Matériau : carbone composite. Réglable
1, 2 ou 3 bagues. Poignée lisse avec
bouchon anti-choc à vis au talon. Porte-
moulinet à crémaillère. Anneaux Sic
monopatte, dont un baladeur sur le scion.
• Action de pointe puissante.
• Type de pêche conseillé : conçues pour
les pêches de la truite en milieu encom-
bré.

PH 70 RB A

PH 60 TRA

VT 48 RA SL

VT 60 RA

N

N




























































