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Depuis ses débuts, il y a cinquante ans, le groupe
Daiwa-Seiko s'est appuyé sur sa technologie, sa

capacité d'innovation et son savoir-faire afin de vous
servir au mieux et continuer à entretenir « La
Passion de la Pêche » que nous partageons avec
vous.

Présente dans de très nombreux pays sur tous les
continents, la Marque « DAIWA » est heureuse
aujourd'hui de fêter avec vous ses « 50 Ans ».

Quant à nous, Daiwa France, c'est avec un grand
plaisir que nous vous offrons notre 30ème catalogue. 
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1955 : Début de la fabrication des moulinets
pour l’export.

1958 : Création de Daiwa Seiko Inc (Tokyo)

1962 : Premières ventes des moulinets sur le
marché Japonais.

1964 : Début de la fabrication des cannes.

1966 : Ouverture de la filliale, Daiwa

Corporation (Los Angeles - USA)

1970 : Cotation de Daiwa Seiko sur le
second marché (bourse de Tokyo)

1972 : Production de matériel de golf .

1977 : Ouverture d’une usine de production
en Ecosse.

1978 : Distribution en France des premiers

moulinets Daiwa.

1980 : Introduction sur le marché du tennis.

1984 : Ouverture de la filliale Daiwa France
(Rouen).

2003 : Ouverture d’une usine en Chine.

2005 : Ouverture d’une usine au Vietnam.
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INFINITY Q

Infinity Q
Bâti et rotor, alliage aluminium. Roue de com-
mande Hyper Digigear. 9+1 roulement  (dont 4
CRBB). Bobine Aluminium forcée, lèvre plaquée
Titanium. Frein avant micrométrique, Anti-retour
infini. Système d’enroulement du fil par spires croi-
sées à plat. Manivelle repliable OneTouch. 
���CARACTERISTIQUES
Systèmes ABS, AirBail, Silent Oscillation, Twist
Buster®, Gyro Spin®, Washable.

Spécial 50ème Anniversaire

HYPER DIGIGEAR
Roue de commande taillée dans la
masse en alliage spécial de
bronze (2,5 fois plus résistant que
le duraluminium) dont chaque dent
est usinée par une machine
spéciale, ce qui permet
une puissance et une flui-
dité accrues pour une
usure moindre.

Moulinet numéroté 
et livré dans 

un luxeux coffret bois.

Ref. Poids Capacité TMV Frein
IF Q 3000 XP 285 g 220m/28 81 cm 7 Kg
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EX 3000E
4 +1

EXP 3000E
7 +1

Exceler Plus
Bâti et rotor aluminium et composite. 7 + 1 roule-
ments, dont 2 CRBB traités anti-corrosion.
Bobine en aluminium forgée. Frein avant micro-
métrique à cliquet. Anti-retour infini. Enroulement
par spires croisées à plat. Manivelle repliable
One Touch. 
Livré avec une bobine aluminium  supplémen-
taire.
���CARACTERISTIQUES
Systèmes ABS, Twist Buster®, Gyro Spin. Bras
de pick-up creux et profilé (Air Bail). Roulement
silencieux et parfaitement ajusté. Roue de com-
mande Digigear pour plus de puissance et une
fluidité accrue.

Ref. Poids Capacité TMV
EX P 1500 E 260 g 140 m/20 60
EX P 2500 E 300 g 190 m/25 70
EX P 3000 E 325 g 220 m/28 79
EX P 4000 E 405 g 270 m/30 86

Exceler
Bâti et rotor aluminium et composite. 4 + 1 roule-
ments, dont 1 CRBB traité anti-corrosion sur le
pignon. Bobine en aluminium forgée. Frein avant
micrométrique à cliquet. Anti-retour infini.
Enroulement par spires croisées à plat. Manivelle
repliable One Touch. 
Livré avec une bobine aluminium  supplémen-
taire.
��CARACTERISTIQUES
Systèmes ABS, Twist Buster®, Gyro Spin.
Roulement silencieux et parfaitement ajusté.
Roue de commande Digigear pour plus de puis-
sance et une fluidité accrue.

Ref. Poids Capacité TMV
EX 1500 E 270 g 140 m/20 60
EX 2500 E 305 g 190 m/25 70
EX 3000 E 330 g 220 m/28 79
EX 4000 E 410 g 270 m/30 86

Séries EXCELER
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Ref. Poids Capacité TMV
PR 1500 X 290 g 140m/20 68 cm
PR 2000 X 295 g 125m/25 70 cm
PR 2500 X 325 g 130m/30 79 cm
PR 3000 X 325 g 185m/30 79 cm
PR 4000 X 425 g 270m/30 94 cm

Procaster X
Bâti et rotor en composite. 10 + 1 roulements. Bobine alumi-
nium anodisé or. Frein avant micrométrique à cliquet. Anti-
retour double : infini et mécanique. Système d’enroulement
du fil par spires croisées à plat. Manivelle repliable. 
Livré avec une bobine aluminium supplémentaire.
���CARACTERISTIQUES
Systèmes ABS, Twist Buster®, Gyro Spin®. AirlBail,
Digigear

RSI
Bâti et rotor en composite. 3 + 1 roulements.
Bobine aluminium. Frein avant micrométrique à cli-
quet. Anti-retour double : infini et mécanique.
Système d’enroulement du fil par spires croisées à
plat. Manivelle repliable. 
Livré avec une bobine composite supplémentaire.
��CARACTERISTIQUES
Systèmes ABS, AirBail, Twist Buster®, Gyro
Spin®.

FREIN AVANT

Crossefire i E
Bâti et rotor en composite. 3 + 1 roulements.
Bobine aluminium. Frein avant micrométri-
que à cliquet. Anti-retour double : infini et
mécanique. Système d’enroulement du fil par
spires croisées à plat. Manivelle repliable. 
Livré avec une bobine composite supplé-
mentaire.
��CARACTERISTIQUES
Systèmes ABS, Twist Buster®, Gyro Spin®.

PR 3000 X
10 +1

PROCASTER

Ref. Poids Capacité TMV
RSi 2000 290 g 125m/28 71 cm
RSi 2500 310 g 155m/25 75 cm
RSi 3500 395 g 190m/32 85 cm
RSi 4000 390 g 190m/35 85 cm

Ref. Poids Capacité TMV
CF 1500 3iE 280 g 140m/20 71
CF 2500 3iE 300 g 190m/25 75
CF 3500 3iE 380 g 220m/30 85
CF 4000 3iE 385 g 270m/30 85

Spécialement développé 
pour le 50ème anniverssaire
et destiné à tous les pêcheurs.

RSi 2500
3 +1

CF 2500 3iE
3 +1
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Ref. Poids Capacité TMV
SW 1500 E 260 g 140m/20 71 cm
SW 2500 E 280 g 190m/25 75 cm
SW 3500 E 360 g 220m/30 85 cm
SW 4000 E 365 g 270m/30 85 cm

Ref. Poids Capacité TMV
SF 2500 WL 280 g 130m/30 75 cm
SF 4000 WL 365 g 270m/30 85 cm

Ref. Poids Capacité TMV
SA 2505 3 315 g 190m/25 75

MOULINET Samourai AUTOCAST

Sweepfire E
Bâti et rotor en composite. 1 roulement. Bobine
aluminium. Frein avant micrométrique à cliquet.
Anti-retour multi-point. Système d’enroulement du
fil par spires croisées à plat. Manivelle repliable.

��CARACTERISTIQUES
Systèmes ABS, Twist Buster®, Gyro Spin®.

Samurai autocast
Bâti et rotor en composite. 3 roulements à
billes. Bobine ABS en composite. Anti-retour
multi-points. Frein avant. Enroulement du fil
croisé à plat. Recentrage automatique du
galet sous l’index pour prendre le fil et ouvrir
le pick-up. Livré avec une bobine composite
supplémentaire.
��CARACTERISTIQUES
Systèmes ABS, Twist Buster®, Gyro Spin®.

Strike Force WL
Bâti et rotor en composite. 1 roulement. Bobine
composite. Frein avant multi-position. Anti-retour
multi-point. Système d’enroulement du fil par spi-
res croisées à plat. Manivelle repliable.
Moulinet garni de monofilament blanc 30/100.
��CARACTERISTIQUES
Systèmes ABS, Twist Buster®, Gyro Spin®.

SW 2500 E
1

SF 4000WL
1

SF 2500WL
1

SA 2505 3
3
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Ref. Poids Capacité TMV
SN P 2550 AB 360 g 190m/25 75
SN P 3550 AB 450 g 220m/30 85

Ref. Poids Capacité TMV
TO 1550 7i AB 310 g 140m/20 71
TO 2550 7i AB 320 g 190m/25 75
TO 3550 7i AB 415 g 220m/30 85
TO 4050 7i AB 415 g 270m/30 85

Ref. Poids Capacité TMV
SW 1550 A 270 g 140m/20 71
SW 2550 A 285 g 190m/25 75
SW 3550 A 350 g 220m/30 85

FFREIN ARRIERE

SNP 2550 AB
7 +1

SW 2550 A
1

TO 2550 7I AB
7 +1

Shinobi Plus AB
Bâti Hardbodyz en alliage aluminium et rotor en
composite. 7 +1 roulements. Bobine en alumi-
nium avec lèvre plaquée titanium. Frein arrière
micrométrique. Anti-retour double : infini et
mécanique. Système d’enroulement du fil par
spires croisées à plat. Arceau de pick-up AirBail.
Manivelle Alu repliable avec poignée bois. Livré
avec une bobine aluminium supplémentaire.
���CARACTERISTIQUES
Systèmes ABS, Twist Buster®, Gyro Spin®.
Arceau à cliquet sécurisé Positive Click Bail pla-
qué titanium.

Tornado 7i AB
Bâti et rotor en alliage composite. 7 +1 roule-
ments, dont un pour le galet. Bobine en alumi-
nium. Frein arrière micrométrique. Arceau de
pick-up AirBail. Anti-retour double : infini et méca-
nique. Système d’enroulement du fil par spires
croisées à plat. Manivelle repliable. Livré avec
une bobine composite supplémentaire.
��CARACTERISTIQUES
Systèmes ABS, Twist Buster®, Gyro Spin®.
Modèles dotés d’un axe flottant permettant de
réduire de 30% la friction pendant la rotation.

SweepFire A
Bâti et rotor en alliage composite. 1 roulement.
Bobine en composite. Frein arrière micrométrique.
Anti-retour multi-points. Système d’enroulement
du fil par spires croisées à plat. Manivelle replia-
ble.
��CARACTERISTIQUES
Systèmes ABS, Twist Buster®.

Une exclusivité Daiwa : 
Tous les arceaux de pick-up 
sont obligatoirement creux et profilés.

TECHNOLOGIE DAIWA
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Ref. Poids Capacité TMV
MF 2553 MSH 325 g 100m/28 100 cm

Ref. Poids Capacité TMV
PH 2553 7 iMA 315 g 100m/28 75 cm

Ref. Poids Capacité TMV
PH 2553 3 iMA 315 g 100m/28 75 cm

Ref. Poids Capacité TMV
TDS 2553 Mi 320 g 185m/14 81 cm

190m/25

Ref. Poids Capacité TMV
MW 2553 MSH AB 340 g 100m/28 100 cm

TDS  2553 Mi
4 +1

MW 2553 MSHAB
7 +1

MF 2553 MSH
3 +1

PH 2553 7iMA
7 +1

PH 2553 3iMA
3 +1

Séries Moulinets truite - anglaise

Team Daiwa  3012 Match
Bâti et rotor aluminium et composite. 7 + 1 dont 2
CRBB traités anti-corrosion sur le galet et le
pignon. Bobine en aluminium forgée. Frein avant
micrométrique à cliquet. Enroulement du fil
par spires croisées à plat. Anti-retour infini.
Livré avec une bobine aluminium forgée
supplémentaire.
���CARACTERISTIQUES
Système ABS, Twist Buster II, Gyro
Spin. Roulement silencieux et parfaite-
ment ajusté. Bras de pick-up creux et
profilé (Air Bail). Roue de commande
Digigear pour plus de puissance et une
fluidité accrue.

TD 3012 MI
7 +1

Ref. Poids Capacité TMV
TD 3012 M 330 g 195m/27 79 cm

Team Daiwa S 2553 Mi
Bâti et rotor en composite. 4 +1 roulements à bil-
les en inox, dont un dans le galet. Bobine en
composite avec lèvre de bobine en acier. Frein
arrière ajustable micrométriquement.
Ambidextre. Livré avec une bobine composite
supplémentaire de grande capacité.
���CARACTERISTIQUES
Système Twist Buster®, véritable anti-vrilleur de
fil à la récupération. Gyro Spin. Système d’en-
roulement du fil par spires croisées à plat
(Locomotive Level Wind). Anti-retour infini.

Match Winner 2553 MSH AB
Bâti et rotor Hardbodyz . 7 + 1 roulements. Bobine en
composite. Frein arrière micrométrique. Anti-retour infini.

Enroulement par spires croisées à plat (Locomotive
Level Wind). Arceau de pick-up AirBail. Manivelle

repliable One Touch. 
Livré avec deux bobines composite sup-

plémentaires.
��CARACTERISTIQUES
Systèmes ABS, Twist Buster®, Gyro

Spin. Arceau à cliquet sécurisé (Positive
Click Bail et AirBail). Axe flottant.

Megaforce 2553 MSH
Bâti et rotor Hardbodyz (alliage aluminium pour
plus de résistance en conservant la légèreté). 3 +
1 roulements. Bobine en composite. Frein arrière
micrométrique. Anti-retour infini. Enroulement par
spires croisées à plat (Locomotive Level Wind).
Manivelle repliable. Livré avec une bobine com-
posite supplémentaire.
��CARACTERISTIQUES
Systèmes ABS, Twist Buster®, Gyro Spin.
Arceau à cliquet sécurisé (Positive Click Bail).

Phantom 7 iMA
Bâti et rotor en composite. 7 + 1 roulements,
dont un pour le galet. Bobine en composite avec
lèvre métal. Frein arrière micrométrique. Anti-
retour infini. Système d’enroulement du fil par
spires croisées à plat. Manivelle One Touch.
Livré avec 2 bobines composites en plus.
��CARACTERISTIQUES
Systèmes ABS, Twist Buster®, Gyro Spin®.
Modèle doté d’un axe flottant permettant de
réduire de 30% la friction pendant la rotation.

Phantom 3 iMA
Bâti et rotor en composite. 3 + 1 roulements,
dont un pour le galet. Bobine en composite.
Frein arrière micrométrique. Anti-retour infini.
Système d’enroulement du fil par spires croi-
sées à plat. Manivelle repliable. Livré avec
deux bobines composite supplémentaires.
��CARACTERISTIQUES
Systèmes ABS, Twist Buster®, Gyro Spin®.
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Ref. Poids Capacité TMV
SCU 40 155 g 80m/20 41
SCU 120 295 g 110m/30 66

Ref. Poids Capacité TMV
US 80 XE 260 g 70m/28 55

Ref. Poids Capacité TMV
125 M 285 g 100m/20 66

Ref. Poids Capacité TMV
RG 1000Xi AB 190 g 210m/14 52

CCAPOTE

Moulinets MOUCHE

RG 1000Xi AB
9+1

US 80 XE

125 M125 M
Moulinet capoté, super compact avec
profil surbaissé afin que son centre de
gravité soit bien sous la main portante.
Frein arrière doux et précis. 
Livré avec une deuxième bobine d’une
capacité de 100 m en 30 centièmes.
Modèle spécialement étudié pour tou-
tes les pêches fines demandant des
lancers précis.

Regal xi AB
Bâti et rotor en alliage composite. 9 +
1 roulements, dont 2 SUS (Saybolt
Universal Seconds) pour le pignon et
le galet. Bobine aluminium avec lèvre
anodisée or, bobine supplémen-
taire aluminium avec lèvre anodi-
sée or. Frein avant micrométrique
à cliquet. Anti-retour double :
infini et mécanique. Arceau de
pick-up plaqué. Système d'en-
roulement du fil par spires croi-
sées à plat. Manivelle usinée
en alu et repliable. 
���CARACTERISTIQUES
Systèmes ABS, Twist Buster®, Gyro
Spin. Bras de pick-up creux et profilé
(Air Bail). Axe flottant Zéro friction
permettant de réduire de 30% la fric-
tion pendant la rotation.

US 80 XE
Moulinet capoté à déclenchement
automatique. Bâti en alliage. Frein
arrière gradué très progressif. 
Livré avec 70 m de 28 centièmes,
capacité de bobine suffisante pour
toutes les techniques de pêche où le
moulinet est avant tout plus une petite
réserve de fil qu’une réelle machine à
lancer.

Silver Cast Underspin
Bâti aluminium et rotor alliage métal. 1
roulement. Bobine en zinc. Frein
arrière micrométrique pour le SCU 120
et avant pour le SCU 40. Levier de
contrôle de lancer. Guide-fil de grand
diamètre. Bobine livrée avec Nylon.
Moulinet capoté, compact avec centre
de gravité bien sous la main portante.

WD 200
Bâti et bobine en alliage compo-
site. Frein progressif à cliquet,
droitier, gaucher. Le moulinet
mouche d’un très bon rapport
qualité/prix, pour les débutants
comme pour les pêcheurs confir-
més.

Lochmor LA / LA Spey
Bâti monobloc et bobine aluminium ajourée interchan-
geable à gros moyeu. 1 roulements à bille, et 1 à aiguille
(modèle LA) / 4 roulements à bille et 1 à aiguille (modèle
LA Spey). Frein à disque cranté, ultra-précis et puissant.
Poignée bois. Ambidextre. Livrés avec une housse de
moulinet s'adaptant sur la canne.

Ref. Poids Soie Backing
LM LA 2/3 120 g #2-3 +20m / 20lb
LM LA 4/5 130 g #4-5 +35m / 20lb
LM LA 5/6 135 g #5-6 +30m / 20lb

Ref. Poids Soie
WD 200 145 g #4-6

Ref. Poids Soie Backing
LM 56 200 g # 5 - 6 +30m / 20lb
LM 78 220 g # 7 - 8 +50m / 20lb
LM 89 250 g # 8 - 9 +80m / 20lb
LM 1011 270 g # 10 - 11 +100m / 20lb

Ref. Poids Soie Backing
LM LA 7/8 SPEY 220 g #7-8 +130m / 20lb
LM LA 9/10 SPEY 230 g #9-10 +130m / 20lb
LM LA 10/11 SPEY 235 g #10-11 +150m / 20lb

Lochmor LM
Bâti monobloc et bobine aluminium interchangea-
ble rapidement. 1 roulement à aiguille.Moyeu gros
diamètre et frein à disque. Poignée bois.
Ambidextre.

SCU 40

LM LA 4/5

LM LA 7/8 SPEY

LM 56

LM 1011
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STEEZ 103HL
11+1

DDaiwa Bass Fishing Moulinets tambours tournants

155 g de technologie

STEEZ 103 HL
Moulinet à tambour tournant. Bâti Air Métal en
alliage magnésium pour plus de résistance et de
légèreté. Flasque en magnésium. Bobine en dura-
luminium. 11 + 1 roulements. Frein étoile en alu, 
(4 Kg). Manivelle en magnésium « rentrante »
pour éviter le roulis avec axe de manivelle en
alliage alu. Anti-retour infini.
Le plus léger de sa catégorie ! 155 g seule-
ment.
Spécialement conçu pour la pêche en eau douce.
��CARACTERISTIQUES
Manivelle côté gauche pour lanceurs droitiers.
Système Magforce V permettant un contrôle anti-
perruque progressif.

Team Daiwa Zillion
Moulinet à tambour tournant. Bâti et flasque en
alliage alu. Bobine flottante en alu perforé. 6 + 1
roulements dont 4 CRBB traités anti-corrosion.
Frein étoile en alu (6 Kg). Manivelle en alu. Anti-
retour infini.
��CARACTERISTIQUES
Manivelle côté gauche pour lanceurs droitiers.
(100SHL, 100 HL, 100 PLCC), ou manivelle à droite
pour lanceur gaucher (100H) Système Magforce Z
permettant un contrôle anti-perruque progressif.
Changement rapide de bobine (il suffit de desser-
rer la vis située au centre de la molette d’ajuste-
ment Magforce).

Très robuste, ce moulinet est
l’un des plus rapides de sa
catégorie et est parfaitement
adapté à la pêche en mer.

Ref. Poids Capacité TMV
STEEZ 103 HL 155 g 110m/32 66 cm

Ref. Poids Capacité TMV
TD ZiL 100 SHL 235 g 135m/12 lb 80 cm
TD ZiL 100 H 225 g 135m/12 lb 71 cm
TD ZiL 100 HL 225 g 135m/12 lb 71 cm
TD ZiL 100 PLCC 230 g 135m/12 lb 55 cm

N
N
N
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CCASTING

LBP 55 LS
8+1

AL 103 L
6+1

Smak 100L
6+1

Liberto Pixy L Red
Moulinet à tambour tournant. Bâti Air
Métal en alliage Magnésium. Flasque
en composite. 8 + 1 roulements.
Bobine 31 mm Air spool en alliage
magnésium. Guide-fil profilé. Frein étoile
en alu. Anti-retour infini.
���CARACTERISTIQUES
Autocast par simple pression. Manivelle côté
gauche pour lanceurs droitiers. Système
Magforce V permettant un contrôle anti-perruque
progressif.

Spécial
pour  leurres,
de 1 à 15 g

Ref. Poids Capacité Ratio
LB P 55 LR 160 g 100m/23.5 55 cm

Ref. Poids Capacité TMV
AL 103 L 180 g 110m/29 60 cm

Ref. Poids Capacité Ratio
SW 103L 295 g 100m/20lb 6.3

Millionaire SW
Moulinet à tambour tournant. Bâti Air Métal en
alliage Magnésium. Flasque en composite. 7 + 1
roulements (dont 5 CRBB). Bobine Air spool en
alliage magnésium. Guide-fil Titanium nitride.
Frein étoile en alu. Anti-retour infini. Spécialement
conçu pour la pêche en mer.
��CARACTERISTIQUES
Autocast par simple pression. Manivelle côté
gauche pour lanceurs droitiers. Système
Magforce V permettant un contrôle anti-perruque
progressif. EAS, Système externe d’ajustement
du frein.

Alphas 103 L
Moulinet à tambour tournant. Bâti aluminium.
Flasque en composite. 6 + 1 roulements
dont 4 CRBB traités anti-corrosion.
Bobine 33 mm aluminium perforée ultra
légère et montée sur roulement. Guide-
fil Titanium nitride. Frein étoile en alu.
Anti-retour infini.
��CARACTERISTIQUES
Autocast par simple pression. Système
Magforce V permettant un contrôle anti-
perruque progressif.

SMAK 100 L
Moulinet tambour tournant, bâti aluminium, flasque
composite. 6 + 1 roulements, dont 4 CRBB traités
anti-corrosion (pour une utilisation en mer). Frein
alu  étoile alu progressif (7 disques). Manivelle à
gauche pour lanceur droitier, guide fil titanium
nitride. Autocast par simple pression, système
MagForce (contrôle anti-perruque).
��CARACTERISTIQUES
Spécialement développé pour l’eau douce et la
mer.
Ref. Poids Capacité TMV Frein
SMAK 100 L 240 g 115m/32 67 cm 3 Kg

Conseil pour tous les moulinets casting :
En cas de foisonnement du fil, rembobiner quel-
ques spires en tenant le fil tendu. Débrayer la
bobine, appuyer le pouce sur le foisonnement
et tirer le fil pour éliminer les perruques. 
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TDA 153 HSTA
10+1

MG 100
5+1

MG 100 TSHL
5+1

TECHNOLOGIE DAIWA

DDaiwa Bass Fishing Moulinets tambours tournants

Moulinets possédant une manette Twitching
(exclusivité Daiwa) permettant, uniquement
avec le pouce, de récupérer par à-coups et
de quelques centimètres sans toucher à la
manivelle. Il en résulte pour le pêcheur un
meilleur confort (la canne peut être tenue à
une seule main) et pour le leurre, une nage
particulièrement saccadée et attractive.

Cygnus 100 3 BiL
Le moulinet tournant polyvalent 3 +1 roulements à
bille, guide fil permettant un enroulement parfait,
frein étoile progressif, compact et léger, bobine
aluminium anodisée.

Ref Poids Capacité Ratio
CY100 3 BiL 240 g 180m/32 5,1/1

Team Daiwa 153 HSTLA / HSTA
Moulinet à tambour tournant. Manivelle gauche pour lanceur droitier
(HSTLA), manivelle côté droit pour lanceur gaucher (HSTA). 10+1
roulements. Bâti monobloc en aluminium. Flasque en composite.
Bobine en aluminium moulée dans la masse et montée sur roule-
ment. Guide-fil. Anti-retour infini. Frein étoile progressif, 7 disques.
���CARACTERISTIQUES
Autocast par simple pression. Système Magforce Z permettant un
contrôle anti-perruque progressif. Système Free Floating Spool,
permettant à la bobine une rotation libre sans contact avec l’engra-
nage. (changement rapide de bobine)

Exceler H L
Moulinet à tambour tournant. Manivelle gauche pour lanceur droi-
tier, en aluminium avec poignée soft Touch. 4+1 roulements. Bâti
aluminium moulé et anodisé. Flasque composite. Guide-fil. Anti-
retour infini. Frein étoile. 
��CARACTERISTIQUES
Autocast par simple pression. Système Magforce Z, permettant un
contrôle anti-perruque progressif. 

Ref. Poids Capacité TMV Frein
TD A 153 HSTLA 245 g 188m/28 71 cm 4 Kg
TDA 153 HSTA 245 g 188m/28 71 cm 4 Kg

Ref. Poids Capacité TMV Frein
EX 100 HL 255 g 155m/30 71 cm 4 Kg

Ref. Poids Capacité TMV Frein
MG 100 TSH L 260 g 155m/30 80 cm 4 Kg

N

Megaforce TSH L
Moulinet à tambour tournant. Manivelle côté gauche pour lanceur
droitier. 5+1 roulements. Bâti et. Flasque en composite. Bobine en
aluminium anodisé. Guide-fil. Anti-retour infini. Frein étoile en alumi-
nium.
��CARACTERISTIQUES
Autocast par simple pression. Système Magforce permettant un
contrôle anti-perruque progressif. Système Free Floating Spool.
Technologie Twitchin’bar.


























